PNEUMATICKE NARADI - MANUAL
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MM1200 / MM2000 / MM3000 / MM5000 - pruzinové balancéry

Kupujici prevzetim zbozi potvrzuje, Zze si je védom povinnosti seznamit se pred jeho prvnim pouzitim s navodem k
s v v . . . o v o wvrs g
obsluze, a nasledné se témito informacemi dusledné fridit.

Naradi bylo vyrobeno v souladu se smérnicemi EU.

Zaruka na naradi zanikd v piipadé neodborné opravy, pouziti neorigindlnich dild a v pripadé nedodrzeni
bezpeénostnich pokynl uvedenych v navodu k pouZiti.

Dale dodavatel nenese zadnou zodpovédnost za ndslednd pfima Ci nepfimd poskozeni stroje, vyplyvajici z pouziti
naradi jinak, nez je uvedeno v navodu.

PARAMETRY NARADI:

typ MM1200 MM2000 MM3000 MM5000 w
kapacita 0,6 - 1,5 kg 1,0 - 2,0 kg 1,5-3,0 kg 3,0 - 5,0 kg NAVAHO
délka lana 1,6 m 1,6 m 1,6 m 1,5m

hmotnost 0,52 kg 0,53 kg 0,53 kg 0,59 kg

Pozn.: Vyse uvedené parametry jsou vyrobcem deklarované hodnoty. . 0
Zmény parametri bez pfedchoziho upozornéni vyhrazeny. \ '.‘:.;%‘gi‘“' f

FUNKCE A POUZITI L~ ~
Slouzi k vyvazeni naradi a tim i ke zvySeni komfortu pfi praci. Obzvlasté vhodné na K
montdaznich linkach, pfi opakujicich se pracovnich operacich, nebo pro dilenské pouZiti, kdy
je tfeba mit rychle dostupny vétsi pocet naradi rizného typu.

OBECNA PRAVIDLA POUZIVANI:

Sledujte naradi po celou dobu pouzivani.

Osoby pod vlivem alkoholu nebo drog nesmi provadét opravy a/nebo udrzbu naradi.

N&radi udrzujte z dosahu nekvalifikovanych osob a déti.

Udrzujte pracovni prostor Cisty, uklizeny a dostate¢né osvétleny dennim ¢i umélym

osvétlenim. Neporadek je potenciondlni pfi¢inou nehody.

Nevystavujte balancéry desti. Nepouzivejte balancéry ve vihkém ¢i mokrém prostiedi.

PFi zjisténi poruchy nebo zavady okamZité prestarnte naradi pouzivat a predejte jej do opravy.

V zadném pripadé neni dovoleno narfadi modifikovat. Nikdy z naradi neodstranuje ani neposkozujte vystrazné

etikety.

8. Neni-li naradi pouzivano, skladujte jej na suchém a bezpecném misté, nejlépe zamcené, mimo dosah déti.

9. Nepretézujte naradi a nepouzivejte je pro Ucely, ke kterym neni urcené.

10. PFi praci s narfadim nenoste volné obleceni a/nebo bizuterii, aby nedoslo k jejich zachyceni pohybujicimi se ¢astmi
stroje. Pokud pracujete ve venkovnim prostfedi, doporucuje se nosit gumové rukavice a neklouzavou pracovni
obuv. Dlouhé vlasy udrzujte z dosahu naradi.

11. Soustfedte se na praci. Vyvarujte se nebezpecnym situacim, nepracujte na nerovném povrchu. Naradi
nepouzivejte, pokud se citite unaveni.

12. Pfed pouzitim balancérd, jejich opravou & Gdrzbou peclivé prostudujte ndvod na pouZiti a ujistéte se, Ze informace
v ném jsou Vam srozumitelné. Pokud tak neucinite, mGze dojit k vdZnému ubliZzeni na zdravi.

13. S naradim smi pracovat a manipulovat pouze kvalifikovana obsluha.

14. Nezasahujte do naradi. Provedené Upravy mohou snizit bezpecnost naradi a tim zvysit riziko poranéni.

15. Bezpecnostni pokyny nevyhazujte, ale pfedejte je obsluze stroje.

16. Nepouzivejte naradi, jestlize je poskozené nebo porouchané.

17. Naradi pravidelné kontrolujte, zda hodnoty a znaceni predepsané dle ISO 11148 jsou na naradi Citelné. V pripadé
potfeby pozadejte vyrobce o obnovu tohoto znaceni.
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BEZPECNOSTNI UPOZORNENI PRO PRACOVNI MisTO

1. Uklouznuti, klopytnuti a pad jsou nejCastéjSimi pricinami zranéni na pracovisti. Berte na zfetel nebezpeci
uklouznuti plynouci z pouziti nafadi, stejné jako nebezpedi zakopnuti o hadice rozvadéjici vzduch nebo hydrauliku.

2. V nezndmém prostiedi zachdzejte s nafadim obezfetné. Mohou se tam vyskytovat skrytd nebezpedi jako napf.
rozvody elektfiny a inzenyrskych siti.

3. Naradi neni uréeno pro praci ve vybudném prostiedi a neni izolované vi¢i kontaktu s elektFinou.

4. Pfi praci s naradim se ujistéte, ze v dosahu naradi nejsou umistény elektrické kabely, rozvody plynu apod., které
byste svou c¢innosti mohli poskodit.

5. NepouzZivejte nafadi na pracovisti, kde je mozné riziko exploze.

NAVOD NA POUZITI
Pracovni teplota: -10°C az +50°C

A vystraha ® zakaz
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PNEUMATICKE NARADI - MANUAL

Upnéte balancer do
& uzaviengho a
pewného dchytu,

Tento atwar je urdeny

R - ay.
® pouze pra zavéseni, Kwali
girfimu razzahu neupingte
prliz peund,

| Pfed nastavenin pruZiny
odstrafite 2 balancdru
| veikerou z4té3,

| Ceadenimn ve sméru znarménka
+ zuyiite kapacitu,

Kapacitu mnizike sdadenim
| pruiing o 1 — 3 cm.

Fowalte Srouby a nastevte

zaraiku do pofadované pozice.

Pak Zrouby opét utihnéte,

Zavéste nafadi na karabinu,

ZARUKA:

Zarucni podminky jsou uvedeny na samostatném zarucnim listu.

VyZadejte si katalog produkti
znacky NAVAHO.
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Zikaz demontiaie balancéru,

Q

MepFekrucuite lanko balancaru ani

jim o sebe nedrete,

Meprekracujte kapacitu balanceru.

A

Mikow lanka balancery wétsi nes
+/- 20° miZuje wirazné Zivomaost
lank a.

VAS PRODEJCE

ranka
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PNEUMATICKE NARADI - MANUAL

ROZPAD DiLU
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Poz. obj. cislo popis ks
1 1200MM-01 Screw [4.5] 2
2 1200MM-02 Screw [5/32*1/4] 2
3 1200MM-03 Casing 1
4 1200MM-04 Roller 1
5 1200MM-05 Screw [4*1/2] 4
6 1200MM-06 Spring Cover 1
7 1200MM-07 Spindle 1

889 1200MM-08 Spring Plate Set (Incl. 9) [For MM1200] 1

2000MM-08 Spring Plate Set (Incl. 9) [For MM2000] 1
3000MM-08 Spring Plate Set (Incl. 9) [For MM3000] 1
5000MM-08 Spring Plate Set (Incl. 9) [For MM5000] 1

10 1200MM-10 Cover 1
11 1200MM-11 Nut [5/32] 4
12 1200MM-12 Locking Spring 1
13 1200MM-13 Adjusting Knob 1
14 1200MM-14 Screw [3/16*3/8] 1
15~24 1200MM-15 Rope Set (Incl. 15~24) 1
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